


WWW.RUFIX.TEAM2



WWW.RUFIX.TEAM 3



WWW.RUFIX.TEAM4



WWW.RUFIX.TEAM 5



WWW.RUFIX.TEAM6



WWW.RUFIX.TEAM 7



WWW.RUFIX.TEAM8



WWW.RUFIX.TEAM 9



WWW.RUFIX.TEAM10



WWW.RUFIX.TEAM 11



WWW.RUFIX.TEAM12

Ref. Cód. Rudolph
Fixações Descrição Qtd. Ref. Cód. Rudolph

Fixações Descrição Qtd.

1 FLEX5-12091 CAIXA DO BICO 1 33 FLEX5-12008 VEDAÇÃO 1

2 FLEX5-12092 PORCA DO ADAPTADOR 1 34 FLEX5-03020 PISTÃO 1

3 FLEX5-K6842 KIT JUNTA 1 35 FLEX5-12002 BASE DE BORRACHA 1

4 FLEX5-12044 FUSO 1 36 FLEX5-12036 ANEL ELÁSTICO 1

5 FLEX5-00803 PORCA 1 37 FLEX5-03023 ANEL O 1

6 FLEX5-12056 HASTE DO PISTÃO 1 38 FLEX5-00038 PLACA 1

7 FLEX5-02004 VEDAÇÃO 1 39 FLEX5-00039 PINO 1

8 FLEX5-12053 VEDAÇÃO 1 40 FLEX5-K4040 KIT DO ANEL O 4 pcs 1

9 FLEX5-12121 ANEL O 1 41 FLEX5-K1741 KIT DE PRESSÃO 17 pcs 1

10 FLEX5-12014 ÓLEO DO PISTÃO 1 42 FLEX5-K7042 KIT DE VEDAÇÃO + ANEL O 7 pcs 1

11 FLEX5-12015 MOLA 1 43 FLEX5-K2043 KIT DE MOLAS 2 pcs 1

12 FLEX5-P0012 PORCA DO ANEL 2 44 FLEX5-K4044 KIT DO ANEL O 4 pcs 2

13 FLEX5-03014 PARAFUSO 1 45 FLEX5-K0045 KIT DO GATILHO + ANEL O 1

14 FLEX5-P0014 MOTOR COVER 1 46 FLEX5-00046 GATILHO 1

15 FLEX5-12078 HASTE DE COMANDO 1 47 FLEX5-00047 PINO 1

16 FLEX5-00026 ANEL O 1 48 FLEX5-03013 CILINDRO DE AR 1

17 FLEX5-12079 ESFERA 1 49 FLEX5-12024 CORPO DO MOTOR DE AR 1

18 FLEX5-12027 DISTRIBUIDOR 1 1

19 FLEX5-12007 PARAFUSO 2 1A FLEX5-12063 FUSO DA ENGRENAGEM PLANETÁRIA

20 FLEX5-03022 ANEL O 2 2A FLEX5-09208 ENGRENAGEM PLANETÁRIA 1

21 FLEX5-12060 ANEL O 4 3A FLEX5-12066 ESPAÇADOR 3

22 FLEX5-03009 TUBO DE AR 2 4A FLEX5-09210 ARRUELA DIANTEIRA 1

23 FLEX5-01274 PLUGUE DO ÓLEO 1 5A FLEX5-09211 ESTATOR 1

24 FLEX5-03015 VEDAÇÃO DO ÓLEO 1 6A FLEX5-09213 LÂMINA DO ROTOR 5

25 FLEX5-12037 CABO 1 7A FLEX5-09216 PLUGUE 1

26 FLEX5-K8026 KIT DE INVERSÃO
MANUAL 8 PCS 1 8A FLEX5-12061 SEEGER 2

27 FLEX5-K5027 KIT DO ANEL O 5 pcs 1 9A FLEX5-12062 ROLAMENTO 1

28 FLEX5-K5028 KIT DA HASTE 
GUIA 5 PCS 1 10A FLEX5-12065 COROA 1

29 FLEX5-K3029 KIT DE VEDAÇÃO 3 PCS 1 11A FLEX5-09206 ROLAMENTO 1

30 FLEX5-K0030 KIT PIVÔ DE AR 1 12A FLEX5-12070 ROTOR 1

31 FLEX5-00205 MOLA 1 13A FLEX5-09214 ARRUELA TRASEIRA 1

32 FLEX5-03018 HASTE 1 14A FLEX5-09215 ROLAMENTO 1
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SINTOMA POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO

Motor pneumático
operando em baixa
velocidade

Vazamento de ar no motor.
Baixa pressão de ar.
Aletas de ar danificadas.

Verificar se há anéis de vedação desgastados. Substituir.
Aumentar a Pressão. (máx. 7 Bar)
Lubrificar ferramenta através de entrada de ar.

Rebite não deforma
corretamente

Curso de tração não está configurado corretamente.
Pressão do ar fora dos limites.
Nível baixo do óleo.
Rebite fora da espessura rebitável.

Ajustar.
Ajustar. (máx. 7 Bar)
Completar com Óleo (MOBIL D.T.E. 25 conforme ISO-VG 46)

Verificar a espessura rebitável do rebite.

Parafuso de tração
não gira

Parafuso de tração desgastado/danificado.
Eixo de posição desgastado/danificado.
Bucha adaptadora solta.

Substituir parafuso de tração.
Substituir Eixo.
Apertar a bucha adaptadora.

Rebite não gira no
parafuso de tração

Rosca do rebite diferente da rosca do parafuso de tração.
Parafuso de tração para fora ou danificado.

Substituir rebite e/ou parafuso de tração para que sejam compativeis.

Substituir.

Rebitadeira presa/
travada em um rebite
instalado

Força de tração excessiva.

Rebite com defeito.
Parafuso de tração com defeito, gasto ou danificado.

Acionar a reversão manual. (Se isso não funcionar, desligar o ar, 
inserir o pino de regulagem através das ranhuras do nariz e desapertar)

Entrar em contato com a Rudolph Fixações.
Substituir parafuso de tração.

Parafuso de tração
com fadiga prematura

Força de tração excessiva.
Carga lateral no parafuso de tração.

Reajustar a força de tração.
Manter a rebitadeira perpendicular à base de aplicação.

Rebitadeira não
gira o rebite

Sem suprimento de ar comprimido.
Distância insuficiente entre a contra
porca e o parafuso de tração.
Motor de ar obstruido.

Conectar à rede de ar comprimido.
Ajustar a distância entre 1,5 e 2mm.
Lubrificar através da entrada de ar ou, se
necessário, entrar em contato com a Rudolph Fixações.

Reversão automática
para de funcionar, mas
a reversão manual funciona.

Baixo nível de óleo Completar com Óleo (MOBIL D.T.E. 25 conforme ISO-VG 46)
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